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LED-Stehleuchte MAULjet
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Detailansicht LED-Stehleuchte MAULjet, weiß LED-Stehleuchte MAULjet, silber

LED-Stehleuchte  MAULjet,  dimmbar
• Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
• Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung
• Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
• Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
• Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
• Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

• Lichtquelle: Dieses Produkt enthält je eine Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E und D
• Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
• Leistung: 51 W
• Gewichteter Energieverbrauch: 2 x 21 kWh / 1000 h je Lichtquelle
• Lichtstrom: 2617 Lumen / 3218 Lumen
• Lichtausbeute: 119 & 146 Lumen / Watt
• Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß) nach oben und nach unten
• Max. Beleuchtungsstärke: Nach oben: 1520 Lux (Messabstand 85 cm), 940 Lux (Messabstand 110 cm), nach unten: 1080 Lux (Messabstand: 85 cm), 660 Lux
(Messabstand: 110 cm)
• Farbwiedergabeindex (Ra): 82
• Lebensdauer: 2 x 50.000 Stunden
• Schutzkontakt-Stecker - an Kunden in der Schweiz liefern wir zusätzlich einen Fixadapter

• kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
• hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
• individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
• keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
• stabile Säule aus Aluminium
• Höhe 1.950 mm
• Leuchtenkopf geschlossen, ca. 950 x 98 x 37 mm
• Schalter am Leuchtenkopf
• stabiler Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern, 500 x 225 x 6 mm
• Kabellänge: 1,8 m


