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11007963DS-55321schwarz HDMIWireless HDMI KVM Extender Set

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbePortsAusführungProdukt

Wireless HDMI KVM Extender Set

Wireless  HDMI KVM Extender  Set, 200 m
• kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 200 m (bei freier Sicht)
• Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
• unterstützt Sendeauflösungen bis Full HD (1080p / 60Hz)
• KVM Funktionalität zum Anschlus von Maus & Tastatur
• Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Screen Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
• unterstützt Eingangssignale mit bis zu 4K/60Hz
• HDMI Loop-Out zum Anschluss eines lokalen Monitors and der Sendeeinheit
• Auto-Pairing Funktion - Keine Konfiguration notwendig
• AES 128 bit Verschlüsselung
• WPA2 Protokoll

Technische Daten:
• Unterstützt Sendeuflösungen bis zu 1920x1080p
• Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
• Autentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
• Maße: (B)155 x (T)79 x (H)22 mm

Anschlüsse Sendeeinheit:
1x HDMI Eingang (Signalquelle, 4K/60Hz)
1x HDMI Loop-Out / Ausgang
1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A)
1x IR Eingang - Anschluss von IR-Tranmitter zur Steuerung des Ausgabemonitors
1x Micro USB Eingang - Datenverbindung der Quelle zur Nutzung KVM-Funktion
Anschlüsse Empfängereinheit:
1x HDMI Ausgang (Ausgabegerät, 1080p/60Hz)
1x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur)
1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A)
1x Reset-Taste

Lieferumfang: 
1x Sendeeinheit
1x Empfängereinheit
2x Netzteil (DC 5V/1A, 0,75 m)
1x IR-Transmitter (1,5 m)
3x Micro USB - USB-A Kabel (0,5 m)
2x HDMI Kabel (1,5m) 
1x Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiele:
- überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 200 m bei freier Sicht 
- bietet KVM-Funktionalität


