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CPU-Umschalter,  ATEN 20720

111102912L-5202Uschwarz1Kombiport - VGA / USBZubehör: USB Kabelsatz, 1,8 m
111101312L-5202Pschwarz1Kombiport - VGA / PS/2Zubehör: PS/2 Kabelsatz, 1,8 m
11111391CS1308schwarz 8USB / PS/219" KVM Switch USB & PS/2

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbePortsAusführungProdukt

19" KVM Switch USB & PS/2, 8-fach - Rückansicht19" KVM Switch USB & PS/2, 8-fach

19"  KVM Switch  USB & PS/2, 8-fach
• eine USB- bzw. PS/2-Konsole steuert 8 Computer 
• Kaskadenschaltung auf maximal 2 Ebenen (nur bei Verwendung des USB-KVM-Kabelsets möglich) - ergibt bis zu 64 Computer 
• doppelte Schnittstelle unterstützt PC mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus 
• kompabtibel mit Windows 2000 / XP / Vista, Linux, Mac und Sun 
• unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen fur PC, Mac und Sun 
• automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten 
• USB- oder PS/2-Tastatur- und Mausemulation: die PCs können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist 
• verbesserte Grafikqualität 
• Auflösungen bis 2.048 x 1.536 Pixel; DDC2B 
• Auswahl der PCs per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü) 
• Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die PCs sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für
jeden 
• automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server 
• Hot-Plugging - neue PCs anschließen oder entfernen, ohne den Switch auszuschalten 
• Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü 
• Firmwareaktualisierung möglich 
• keine Softwareinstallation erforderlich 
• Stand- oder Rack-Montage im 19-Zoll-Schrank (1 HE) möglich 
Anschlüsse: Konsolport: 1 x 18 Pol SPHD-18 Stecker 
• KVM-Ports: 8 x 15 Pol SPHD-15 Kupplung 
• Firmwareaktualisierung: 1 x RJ-11 Kupplung
• Stromversorgung: Stromeingangskupplung 
• Maße: (B)433 x (T)160 x (H)44 mm 
• Lieferumfang: 19" KVM Switch mit Rack-Montagekit, LIN5-27X6-U21G Konsolkabel, Kabel zur Firmwareaktualisierung, Standfuß-Set (4 Stück), Montagekit, Kurzan-
leitung und Benutzerhandbuch

Anwendungsbeispiele: 
- auf mehrere Rechner zugreifen, ohne den Schreibtisch zu verlassen
- kostengünstige Alternative zur zusätzlichen Anschaffung von weiteren Monitoren, Tastaturen und Mäusen
- zur platzsparenden Überwachung einer Vielzahl von PC's/Servern


