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Projektions-Leinwände,  Medium 22890

700130301931096   Zubehör: Leinwandtasche für Stativleinwände 2000 x 2000 mm
700130271931095   Zubehör: Leinwandtasche für Stativleinwände 1800 x 1800 mm
700164121925558(B)2.000 x (H)2.000 mm1:1Stativ-Leinwand

70017143
70016411

1925556
1925557

(B)1.500 x (H)1.500 mm
(B)1.800 x (H)1.800 mm

1:1
1:1

Stativ-Leinwand
  

Leinwand CombiFlex Budget

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

ProjektionsflächeFormatAusführungProdukt

Symbolbild: Stativ-Leinwand CombiFlex Budget

Stativ-Leinwand  CombiFlex  Budget  
• universelle Stativ-Leinwand
• Projektionstuch: Typ D (Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045 ca. 1,2)
• Stahl-Stativ mit ovalem Rohr
• Tragegriff für einfachen Transport
• stufenlos höhenverstellbar
• robustes Dreibein-Stativ
• mattweiß, auf Gewebebasis
• Rückseite nahezu lichtdicht
• Lieferumfang: Leinwand 

Anwendungsbeispiele: 
- zu Präsentationszwecken in Besprechungen, Meetings & Schulungen
- ideal bei der Verwendung von Beamern und Overhead-Projektoren

Für wen geeignet: 
- Schulen 
- Banken
- Versicherungen
- Hotels mit Schulungsräumen
- Unternehmen 
- Heimkino-Anwender
- Vereine

Die Projektionsfläche:  
Der Leuchtdichtefaktor (brightness gain) definiert den Reflexionsgrad Ihrer Leinwand. Je höher der Leuchtdichtefaktor, desto enger (begrenzter) ist ein guter Betrach-
tungswinkel. Durch verschiedene Beschichtungen lassen sich auf Leinwandflächen unterschiedliche Reflexions-Eigenschaften (brightness gain) erzielen. 

Leinwandflächen vom Typ D (d = diffus)
• verfügen über eine mattweiße Oberfläche • reflektieren das Projektionslicht in alle Raumachsen (horizontal und vertikal) geichmäßig • ermöglichen gute Betrach-
tungsbedingungen • bis jeweils 45 Grad r/l der Projektionsachse, akzeptabel durchaus auch bis 60 Grad • entsprechen einem gemessenen Leuchtdichtefaktor von
1,0 - 1,2 (gem. DIN 19045)


