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Video-Splitter,  ATEN 28874

11102158VS1208Tschwarz8RJ45Audio / Video Splitter

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbePortsAusführungProdukt

Audio / Video Splitter, 8-fach - RückansichtAudio / Video Splitter, 8-fach

Audio  / Video  Splitter,  8-fach
• Audio / Video-Eingang wird über Kat. 5e Netzwerkkabel auf 8 Audio / Video-Ausgänge verteilt 
• unterstützt einen lokalen plus 8 entfernte Bildschirme 
• unterstützt bis zu 225 MHz Bandbreite 
• verwendet Kat. 5e Kabel, um die Bildschirme max. 300 m entfernt aufstellen zu können 
• verbesserte Bildqualität - Auflösungen bis 1.920 x 1.200 Pixel bei 60 Hz 
• Tonübertragung (mono) 
• eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV 
• Rack-Montage möglich 
• Anschlüsse: Grafikeingang: 1 x HDB-15 Stecker (blau), Grafikausgang: 1 x HDB-15 Kupplung (blau), Audio-Eingang: 1 x Mini-Audio Kupplung (grün), Audio-Ausgang:
1 x Mini-Audio-Kupplung (grün), Gerät an Gerät 8 x RJ45 Kupplung, 1 x Stromeingangs-Kupplung 
• LED-Anzeigen Betrieb 
• Kabellänge: 300 m 
• Stromverbrauch: 5,3 V = 1,33 W 
• Umgebung Betriebstemperatur: 0 - 50 °C 
• Lagertemperatur: -20 - 60 °C 
• Feuchtigkeit: 0 - 80 % rel. Luftfeuchte 
• nicht kondensierend 
• schwarzes Metallgehäuse 
• Maße: (B)200 x (T)74,5 x (H)42 mm 
• Lieferumfang: Audio / Video Splitter, Netzteil, Montagekit, Standfuß-Set (4 Stück) und Benutzerhandbuch

Anwendungsbeispiele:
- kostengünstige Lösung zur Übertragung hochqualitativer Bild- und Tonsignale an mehrere Bildschirme
- optimal für Profiinstallationen, wenn Multimediainhalte auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden sollen
- für Präsentationen auf Messen, Konferenzen und für Schulungszwecke
- für Präsentationen in Ausstellungsräumen
- für Home Entertainment

Für wen geeignet:
- Unternehmen
- Schulen 
- Behörden


