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Zubehör: Kamera BefestigungsstangeZubehör: BefestigungsadapterIP Netzwerk Dome Kamera

IP Netzwerk  Dome Kamera  Advanced  4MP WDR Full  HD mit  LED und  PoE, für  Innenbereich
Mit dieser Kamera wird jedes Pixel des Bildes für eine optimale Belichtung und Farbwiedergabe verarbeitet. 
• Bildsensor: 1/3" SONY HD CMOS-Sensor
• Effektive Pixel: 4 Megapixel (2688 x 1520 )
• Lichtempfindlichkeit: 0.1 lux
• Weißabgleich: Manuell / AWB / ATW
• Verschlusszeit: 1~ 1/10000 sek.
• Brennweite: 2.3mm
• Blende: F2.0
• FOV: 127°
• Wide Dynamic Range: Shutter WDR (96dB)
• Privacy Mask: Aus / An
• Helligkeit: Manuell
• Belichtung: Auto / Manuell
• Schärfe: Manuell
• Kontrast: Manuell
• Sättigung: Manuell
• Farbton: Manuell
• Digitaler Zoom: wird unterstützt
• Anzahl integrierte LEDs: 4
• Reichweite (Nacht): bis zu 30 Meter
• Bewegungserkennung: An / Aus oder zeitlich gesteuert
• Privacy Mask Typ: Farbig
• Manipulationsalarm: An / Aus oder zeitlich gesteuert 
• Anschlüsse: RJ-45, 10/100/1000 Mbps Ethernet (Gigabit Ethernet)
• Ereignisbenachrichtigungen: HTTP / FTP / SMTP
• Speicher: Unterstützt microSD bis zu 32GB
• Benutzeraccounts: bis zu 20
• Sicherheitsgruppen: Benutzer und Administrator
• Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C
• IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
• Abmessungen: 117 x 84 mm
• Gewicht: 280g
• Stromversorgung: DC 12V / AC 24V / PoE
• Stromaufnahme: 13 Watt
• Lieferumfang: Kamera, Anleitung und Support CD-ROM

Anwendungsbeispiele:
- wie z.B. auf Flughäfen, in Passkontrollen und Casinos, wo ein hohes Maß der Identifizierung benötigt wird
- die Kameras sind für kontrastreiche Lichtverhältnisse ausgelegt und somit ideal für intelligente Videoanalyse-Anwendungen
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11006056DN-16098-1   220V/230V auf AC 24V/3AZubehör: Stromzufuhr-Box
11006054DN-16097-1    Zubehör: Schutzkappe
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DN-16094-2

 
 

 
 

 
 

 
 

Zubehör: Kamera Wandhalterung
11006049DN-16092-1   250 mmZubehör: Kamera Befestigungsstange
11006055DN-16097-2   Typ-L auf PELCOZubehör: Befestigungsadapter
11006044DN-16081-1Innenbereich / Tag & Nacht2.688 x 1.520 PxLANDome / HD / WDR / PoEIP Netzwerk Dome Kamera

Bestell-
Nummer
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EinsatzbereichAuflösungÜbertragungAusführungProdukt

Zubehör: Stromzufuhr-Box

Zubehör: SchutzkappeZubehör: Kamera Wandhalterung (DN-16094-2)Zubehör: Kamera Wandhalterung (DN-16094-1)


